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1. Dane techniczne
	szerokość taśmy / płyty

 B =                  [mm]
                  
	długość geometryczna wewnętrzna

 taśmy w obwodzie zamkniętym
Li  =                                     [mm]

lub długość płyty
L=                                       [mm]


	śr. bębna napędzającego

 d1 =                              [mm]                                                

	śr. bębna napędzanego

 d2 =                           [mm]

	potrzebna ilość
                   [szt.]


2. Rodzaj taśmy z pokryciem PU
· 1- tkaninowa       [image: image1.emf] 
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   ,  2- tkaninowa          ,     3-tkaninowa          ,  bez tkaniny tylko z  PU

3. Rodzaje płyt :
·   PP                   poliwęglan[image: image2.emf] 
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4. Typ perforacji :

	Prosta
	
   kliknij na http://www.enitra.pl/images/2015/08/5.1.doc
                          aby uzupełnić rys. techniczny o wartości pomiaru.
( Zapisz ankietę i uzupełniony rysunek na swoim pulpicie i wyślij do nas wraz z zapytaniem)

	Prosta przestawna


	
        kliknij na http://www.enitra.pl/images/2015/08/5.2.doc
                                        aby uzupełnić rys. techniczny o wartości pomiaru.
( Zapisz ankietę i uzupełniony rysunek na swoim pulpicie i wyślij do nas wraz z zapytaniem)

	Sinusoidalna


	
      kliknij na http://www.enitra.pl/images/2015/08/5.3.doc
                                     aby uzupełnić rys. techniczny  o wartości pomiaru.
( Zapisz ankietę i uzupełniony rysunek na swoim pulpicie i wyślij do nas wraz z zapytaniem)


5. Dodatkowe wyposażenie taśmy (profile prowadzące) 
· wymiary profila

· rozstaw profili  między osiami 
6. Czy taśma ma być:  otwarta      ,          połączona poprzez:   zgrzanie            ,    klejenie        [image: image7.emf] 
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   ,   przygotowana do łączenia wskazaną wcześniej metodą       

7. Co jest transportowane:

8. Dotychczas stosowana taśma / płyta  (typ (kod), charakterystyka przekroju lub próbka (wycinek)) :

9. Jakie występowały problemy z dotychczasową taśmą/ płytą:

Imię, nazwisko............................................................ Telefon / Fax ……...........................................................

Nazwa firmy .....................................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu .........................................................................................................................
Enitra Sp. z o.o. 


 ul. 1 Maja 62, 


58-300 Wałbrzych


Tel. (0-74) 887-02-20 do 25


Fax (0-74) 843-91-40; 887-02-23


e-mail: � HYPERLINK "mailto:enitra@enitra.pl"��enitra@enitra.pl�


internet: www.enitra.pl
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Dane osoby wypełniającej ankietę:










