VIGILEX®
Ochrona przeciwwybuchowa

ST1F
elementy twojego sukcesu
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Ptyty bezpieczenstwa VIGILEX zostaly skonstruowane przez
firme STiF ktora jest wiodaca firma w produkcji elementow
do wurzadzen do transportu  towarow  sypkich.

Firma S.T.I.F. utworzona w 1984 r. zyskata migdzynarodowa
stawe 1 eksportuje do ponad 60 krajow na calym Swiecie.
Miejsce produkcji, rozciggajace si¢ na ponad 10.000 m2 ,
znajduje si¢ na zachodzie Francji w poblizu ANGERS,
oddalonego 80 km od portu NANTES - ST NAZAIRE .

W ostatnich miesiacach byliSmy intensywnie zajgci
konstruowaniem kompletnej serii ptyt bezpieczenstwa do
ochrony przeciw wybuchowej. JestesSmy francuskim produ-
centem, ktory po raz pierwszy wszedt na rynek ptyt
bezpieczenstwa 1 ktory moze zaoferowa¢ w zaleznos$ci od
zapotrzebowania ptyty ptaskie, wyoblone, wygiete Ilub
okragte. Dysponujemy r6znymi wymiarami a takze licznymi
opcjami, jak na przyktad uszczelka silikonowa FDA, kolnierz
wspotpracujacy z innym koinierzem (przeciw kolnierz),
ochrona przeciw dziataniu promieni UV oraz przeciw innym
zjawiskom pogodowym a takze sensory bezpieczenstwa.
Ponadto mozemy dokona¢ niezliczong 1lo§¢ doboréw odpow-
iednich ptyt bezpieczenstwa , aby zagwarantowac
bezpieczenstwo.
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Ptyty bezpieczenstwa VIGILEX stuzace do ochrony przeciw wybuchowej zostaty
skonstruowane w ten sposob, aby odpowiadaly najnowszym wymogom zdrowotnym i
bezpieczenstwa oraz aby nadawaly si¢ do zastosowania w obszarach zagrozonych
wybuchem (wytyczne 94/9/ CE) .

W przypadku deflagracji ptyty bezpieczenstwa zostaly skonstruowane po to, aby
zmniejszy¢ ci$nienie 1 tym samym zagwarantowaé bezpieczenstwo personelowi oraz
urzadzeniu. Plyty bezpieczenstwa Vigilex stuzace do ochrony przeciw wybuchowej sa
prostym i skutecznym systemem, ktory daje skuteczne zabezpieczenie w systemach
podcisnieniowych oraz czyszczacych i mozna je stosowaé w silosach,

cyklonach, systemach filtrujacych i zasobnikach.

www.vigilex.eu
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ZGODNIE Z WYTYCZNYMI : 94/9/CE 1994 e
Swiadectwo zgodnosci : ' '

Ex II GD

EN 14 491/ EN 14 994 / EN 14 797 - 2007 / EN 11271 — 2008

WE- Swiadectwo badania wzoru konstrukcji : INERIS 0SATEX038X
Certyfikacja dotyczaca bezpieczenstwa produktu : INERIS 08ATEXQ406
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RODZAJE PLYT ® (€ VIGILEX

VIGILEXVL

SKONSTRUOWANA DO PEASKICH LUB OKRAGLYCH FILTROW I URZADZEN SANITARNYCH

MAKSYMALNA ODPORNOSC NA PODCISNIENIE: 50 MBAR

WYKONANIE STANDARDOWE : OPCJA VL SANITARNA :

* wzoér: jednowarstw. plaski * material stal nierdz. 316L

e uszczelnienie ram, czarne, EPDM e uszczelnienie ram biate, silikon
(-40*+80*C) FDA (-40*+180*C)

* razem z przeciw kolnierzem ze stali * razem z przeciw kotnierzem ze stali
nierdzewnej nierdzewnej 316L

* moze by¢ zginana na okragto wg * moze by¢ zginana na okraglo wg
promienia podanego przez klienta promienia podanego przez klienta

VIGILEXVD

OPTYMALNA DLA URZADZEN Z PNEUMATYCZNYMI SYSTEMAMI CZYSZCZACYMI
I DUZYM PODCISNIENIEM

WYKONANIE STANDARDOWE : OPCJA VD SANITARNA :

* wzor: jednowarstw. ptaski ¢ Materiat stal nierdz. 316L

e uszczelnienie ram, czarne, e uszczelnienie ram biale,
EPDM (-40*+80*C) silikon FDA (-40*+180*C)

* razem z przeciw kolnierzem ze * razem z przeciw kolnierzem ze
stali nierdzewnej stali nierdzewnej 316L

* inna odporno$¢ na podcisnienie * inna odporno$¢ na podcisnienie

VlG I LEX VM na zapytanie na zapytanie

SKONSTRUOWANA DO PLASKICH LUB OKRAGLYCH URZADZEN: FILTRY, SILOSY ...
MAKSYMALNA ODPORNOSC NA PODCISNIENIE : 50 mbar

WYKONANIE STANDARDOWE :

* wzoér: jednowarstw. plaski

* nie ma potrzeby stosowania przeciw
kotnierza

e uszczelnienie ram, czarne, EPDM

(-40*+80*C)

* moze by¢ zaginana na okragto wg

promienia podanego przez klienta

SKONSTRUOWANA DO PEASKICH UZRZADZEN ORAZ O DUZEJ WYDAJNOSCI
MAKSYMALNA ODPORNOSC NA PODCISNIENIE : 100 mbar

WYKONANIE STANDARDOWE :

¢ wzoér: jednowarstw. plaski

* nie ma potrzeby stosowania przeciw
kotnierza

¢ uszczelnienie ram , biate, PCE
(-50*+100*C)

* dostawa w komplecie ze §rubami, kablem
uziemiajacym i z opatentowanym
pierScieniem zaciskowym do kalibracji
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