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1. Dane techniczne dla siatek typu 0700
	Szerokość całkowita siatki A
 
                                        [mm]
	Długość siatki L
                                            
                                         [mm]
	Szerokość pola B
           
                                         [mm]
	Podziałka C
                                              

                                         [mm]

	Grubość drutu D
       
                                      [mm]
	Szerokość małego oczka E
     
                                       [mm]
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A = szerokos¢ cafkowita

B = szerokos$¢ pola mierzona od osi do osj wezta
C = podziatka

D = grubo$¢ drutu

E = szeroko$¢ matego oczka





UWAGA! Szerokości pól, oczek i podziałki we wszystkich siatkach są mierzone od osi do osi węzła

2. Dane techniczne dla siatek typu 0300 i 0400
	Szerokość całkowita siatki A
 
                                        [mm]
	Długość siatki L
                                            

                                         [mm]
	Szerokość pola B
           

                                         [mm]
	Podziałka C
                                              

                                         [mm]

	Grubość drutu D
       

                                      [mm]
	Grubość drutu karbowanego E
     
                                       [mm]
	
	




UWAGA! Szerokość pól, oczek i podziałki we wszystkich siatkach są mierzone od osi do osi węzła
3. Materiał z jakiej wykonana jest siatka:

Dane osoby wypełniającej ankietę:
Imię, nazwisko………………………………………..Telefon/Fax………………………………………………..

Nazwa firmy………………………………………………………………………………………………………..

Adres……………………………………………………………………………………………………………….
         Imię i nazwisko osoby do kontaktu .....................................................................................................
Enitra Sp. z o.o.  


ul. 1 Maja 62 , 58-300 Wałbrzych


Tel. (0-74) 887-02-20 do 25


Fax (0-74) 843-91-40; 887-02-23


e-mail: � HYPERLINK "mailto:enitra@enitra.pl" ��enitra@enitra.pl�


internet: www.enitra.pl





�





ANKIETA


         Siatki stalowe
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